
GEBRAUCHSANWEISUNG:

PRODUKTGARANTIEBESTIMMUNGEN

KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

GARANTIEKARTE

ANLEITUNG ZUM REINIGEN ODER 

AUSTAUSCHEN DES FILTERS

SCHRITTE ZUR FILTER-

DEMONTAGE:

Das Unternehmen versichert, dass unsere Produkte die relevanten Sicher-
heitsstandards und technischen Anforderungen erfüllen. Alle Funktionen 
können bei normaler Nutzung und ordnungsgemäßer Wartung angezeigt 
werden.

Wir bieten ein Jahr Garantie ab Kaufdatum. Wir bieten kostenlose Garantie 
bei Produktausfall und Schäden aufgrund des Herstellungsprozesses oder 
Materialmängeln, die von unserem Service-Personal bestätigt werden.

Unser Unternehmen stellt Service nur bei gültigem Kaufbeleg und entspre-
chenden Produktgarantiekarten bereit

Vor Gebrauch bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen.

KAUFDATUM

VERKAUFSSTELLE

QUITTUNGSNUMMER

ADRESSE

TELEFON
Es ist empfehlenswert, das Filterzubehör in folgenden Fällen zu reinigen 
oder zu ersetzen:
1. Keine oder wenig Flüssigkeit vorhanden
2. Gebrauch war für eine Woche unterbrochen
3. Seit mehr als 3 Monaten verwendet
4. Die LED blinkt kontinuierlich ROT und GRÜN. Kontrollieren Sie, ob der Filter verstopft ist.

1. Flasche entfernen

2. Vordere Abdeckung der Pumpe her-
ausziehen

3. Filter per Hand, mit Pinzette oder anderen 
Werkzeugen entfernen

4. Schmutz an beiden Enden des Filters en-
tfernen und den Filter in der ursprüngli-
chen Reihenfolge wieder einsetzen

5. Vorderes Gehäuse montieren

Wenn der Spender an die Stromversorgung angeschlossen ist, blinkt die 
LED GRÜN und ROT, damit Sie wissen, dass der Spender funktioniert. Im 
Standby-Modus blinkt die LED alle fünf Sekunden GRÜN.

 Öffnen Sie die vordere Abdeckung und drücken Sie EIN/AUS, um den 
Spender ein- oder auszuschalten. (EIN: die LED blinkt GRÜN; AUS: die 
LED blinkt ROT).

 Drücken Sie die     Taste, die LED blinkt einmal GRÜN als Empfangs-
bestätigung für das Signal. Es wird eine Dosis ausgegeben.

 Drücken Sie die       Taste, die LED blinkt zweimal GRÜN als Empfangs-
bestätigung für das Signal. Es werden zwei Dosen ausgegeben.

 Testen Sie bei der ersten Verwendung den Sensor bitte 5–8 Mal. Die 
Flüssigkeit kann normal ausgegeben werden, nachdem die Luft heraus-
gepumpt wurde.

 Bei schwacher Batterie blinkt die LED ROT. Bitte wechseln Sie die Bat-
terie rechtzeitig.
  

Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, um Produktverfor -
mungen zu vermeiden.

Am Spender keine Gewalt anwenden, um das Produkt nicht zu 
beschädigen.

Produkt bitte regelmäßig reinigen.

Nicht mit Wasser abspülen, dadurch wird das Produkt beschädigt.

Ikke slipp eller slå produktet

Das Produkt nicht schlagen oder absichtlich fallen lassen.

 

 

 

Nicht mit ätzenden Chemikalien usw. befüllen

Von offenem Feuer fernhalten

VORSICHT

Die Pumpe kann verstopft sein. Sollten Sie feststellen, dass das Flascheninnere verschmutzt ist, 
wechseln Sie bitte die Seifenlösung und reinigen Sie die Pumpe.

Kann ein Produktversagen auslösen
Zur Reparatur bitte an unseren Kundendienst wenden.
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TESTERGEBNISSE

HERSTELLDATUM

KONTROLLDATUM

KONTROLLEURE

NR.

BEDIENUNGSANLEITUNG
Automatischer Spender 090316

Wenn der Spender für längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen 
Sie die Batterie und entleeren Sie die Flüssigkeit.

Zum Reinigen des Produktes keine stark ätzenden chemischen 

beschädigt und verformt wird.og deformert



Zum Einbau ist eine Bodenfreiheit von mindestens 
30 cm unter dem Spender                                                      zu wahren.
Geeigneten Ort zur Montage des Spenders wählen. 
Feuchtigkeit am Spender vermeiden.

Bei der Entsorgung des Produkts Elektronik 
gemäß den örtlichen Abfallent

-

sorgungsvorschriften zu einer elektronischen 
Abfallsammelstelle bringen.

(A-1) (A-2) (A-3)

(A-5) (A-6) (A-7) (A-8)

Flasche entfernen, Batteriefach öffnen und 4 bzw. 8 AA-Alkalibatterien einsetzen

BEZEICHNUNG:

MODELL:

BETRIEBSUMGEBUNG:

BETRIEBSTEMPERATUREN:

AUSLÖSEART:

AUSLÖSEABSTAND:

MATERIAL:

FASSUNSVERMÖGEN:

NACHFÜLLBARE FLÜSSIGKEIT:

ABGABE:

DOSIS:

BATTERIE:

NETZTEIL: 

Automatischer Spender

090316

öffentliche Räume, Wohnungen, Krankenhäuser

Minimal 3 cm maximal 10 ± 2 cm

ABS

1000 ml

Gel/Flüssigkeit

     :0.7 ml         :1.4 ml

4 oder 8 x AA-Alkalibatterien (nicht enthalten)

Eingangsspannung AC 100 ~ 240 V 50/60Hz 
Ausgangsspannung: DC 6V  2A. Bitte nur das originale AC/DC-Adapter-
modell verwenden: CGW-0620 (optional, standardmäßig nicht enthalten) 
Wenn der Adapter oder dessen Kabel beschädigt ist, sofort außer Betrieb 
nehmen!
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140 mm
Flasche entfernen Batterien einsetzen

Die gepunktete Linie stellt 
das U-Form-Teil dar.

Bitte beachten Sie, dass dies die 
richtige Position ist

Öffnungsknopf

Sichtfenster

Vordere Abdeckung

Flaschenverschluss

Flasche

Pumpe

Adaptersteckdose 

Bodenschale

Batteriefach

Inneneinheit

Einmal-Taste

Zweimal-Taste

EIN/AUS

LED-Anzeige

U-Form-Teil

Sensorlicht

Auslass

Batteriefachabdeckung 
entfernen

Auslöseabstand:
minimal 3 cm
maximal 10 ± 2 cm100 mm 

Modell:  090316
Abgabe: Gel/Flüssigkeit

PRODUKTGRÖSSE:

SPEZIFIKATIONEN: TEILEBESCHREIBUNG:

VERWENDUNGSBEISPIEL:

MONTAGEHINWEISE: ENTSORGUNG DES PRODUKTS:

Loch für Schrau- 
benaufhängung

Die obere Taste drücken und die vordere Abdeckung öffnen. (A-1) 

Flasche entfernen. (A-2) 

Schraublochposition der Unterschale mit Stift markieren, Schrauben befestigen und 
dann Spender aufhängen. (A-3)

Batteriefachabdeckung öffnen und 4 bzw. 8 AA-Alkalibatterien richtig einsetzen. (A-5)

Flüssigkeit in die Flasche gießen (Flasche muss zum Füllen entfernt werden). (A-6)

Flasche vertikal und parallel in den Spender legen. (A-7)

SCHRITTE ZUR INSTALLLATION DER BATTERIE:

+5 °C bis +35 °C.  Nur IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN verwenden. 
Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.

milchige Flüssigkeit (wie: Shampoo, Desinfektionsgel,  
Handseife usw.)


